
LighTrac40 draagbare Laser
Artikelcode: L0001

Kenmerken

Bescherming: Kraaien, kauwen, bosduiven, meeuwen,
spreeuwen, mussen

Duurzaamheid: Levensduur laserbron (normaal gebruik):
5000 uur

Extra: Laser met groene stip om efficiënt vogels af
te schrikken

De compacte oplossing voor overlast door vogels

Aanbevolen voor gebruik binnenshuis
Gemiddeld bereik van 100 meter en tot 1000 meter midden in de nacht
Makkelijk te gebruiken
Snel resultaat, geen verslavend effect
Kan de meeste vogelsoorten afstoten (behalve gedomesticeerd pluimvee en roofvogels)
Respect voor dieren en het milieu

Een draagbare laser die binnenshuis of over korte afstanden kan worden gebruikt

Dit model wordt aanbevolen voor gebruik binnenshuis (opslagruimten, stallen) of buitenshuis over korte
afstanden.

Het is gemakkelijk te gebruiken. Het is voldoende om de laser te projecteren op het gebied waar de vogels
landen. De aanblik van deze bewegende laser beangstigt hen en ze verlaten het gebied instinctief.

Deze laser moet met zorg worden behandeld door professionals en mag niet langdurig in contact komen met de
ogen van mensen. Het is absoluut noodzakelijk om voor gebruik de instructies te lezen.

Een oplossing zonder verslavende werking

In eerste instantie is het nodig om de laser dagelijks te gebruiken, in "sessies" van 10 tot 15 minuten, zodat de
vogels het oppervlak als gevaarlijk gaan beschouwen.
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Vogels kunnen de aard van de dreiging van de lichtstraal niet identificeren. Ze verlaten het gebied uit voorzorg,
kunnen de route niet van tevoren voorspellen en wennen er daarom aan.

De laser moet worden geprojecteerd op het gebied waar de vogels landen. De aanblik van deze bewegende laser
beangstigt hen en ze verlaten het gebied instinctief.

.

Stoot effectief de volgende soorten af:

Roeken, zwarte kraaien, kauw
Spreeuwen
Houtduiven
Meeuwen, meeuwen, reigers, aalscholvers
Vlaamse gaaien, eksters, merels ...

Technische eigenschappen :

Kleur laserstraal: Groen
Levensduur laserbron (normaal gebruik): 5000 uur
Stroombron: 1 meegeleverde CR123A lithium-ionbatterij
Afmetingen: 250 mm lang en 55 mm in diameter
Bedrijfstemperatuur: tussen -10 ° C en 35 ° C
Opslagtemperatuur Tussen -10 ° C en 50 ° C
Laserklasse: 2M
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Verpakkingsinhoud:

1x LighTrac 40 handlaser
1x CR123A-batterij
1x microvezeldoekje
1x opbergdoos

Waarschuwingen:

Door dit product te kopen, geeft u AgriProTech toestemming om uw bedrijfsgegevens in onze gebruikersdatabase
in te voeren, evenals het serienummer van het product om het apparaat te volgen.

U garandeert ook dat u ermee instemt het product in strikte overeenstemming met de instructies van de fabrikant
te gebruiken, waaronder:

Richt het apparaat niet op de lucht maar altijd op een afgewerkt oppervlak
Richt het apparaat niet op reflecterende oppervlakken.
Richt het apparaat niet op voertuigen.
Richt het apparaat niet op gebouwen, vooral niet op ramen en deuren.
Richt het apparaat niet op ongerichte mensen of dieren, het is vooral belangrijk om niet in de ogen te
wijzen.
Gebruik het apparaat alleen voor het afweren van vogels.
Product gereserveerd voor professioneel gebruik.
De verantwoordelijkheid voor het gebruik van dit apparaat ligt alleen bij de eindgebruiker. Het is daarom
essentieel om voor elk gebruik de handleiding te lezen.
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